Niubo Ujdonsagok, hirek

Tisztdban vagyunk azokkal az uj kihivasokkal, amelyekkel a mezégazdasag manapsag szembesiil a
hatékonysaggal és a kdrnyezetbarat gyakorlattal kapcsolatban. Eppen ezért inditottuk el a
sz6l6iltetvények, gylimolcsosok és fas novények mechanikus gyomnovényeinek atfogd sorozatat,
nevezetesen:

Disk plus tarcsas flikasza

Kaszalétdrcsa tobb bedllitassal, amely képes meredek vagy mas szint( felliletek elérésére.




Erzékel6 rodokkal

Kaszalégép elektrohidraulikus riddal, amely lehet6vé teszi a nagyobb munkasebességet és
hatékonysagot a kézbensé munka soran, és nagy sebességtartomanyban képes dolgozni.

MOD. @ oMM

PDF600 600
PDF800 800

Extrém eszkozok

Szerszamok, amelyek az Xtrem szerszamtartohoz régzithet6k és lehetévé teszik a keresztezGdést,
mindegyik hidraulikus ruddal: sz616spenge gyomor kigyd, kaszalotarcsa, ,,Fingerhacke” és har flinyird
(ez utoébbi érzékels rad nélkal).



Valté modulok

Hatul szerelt El6l szerelt

MOD. %ﬁ'ﬂ’ Moo. i&.

PPR500 500 PPF500 500
PPR700 700 PPF700 700

Kapcsolé modulok

Harom pontos CAT I-II Harom pontos CAT I-lI EllIs6 kapcsolélemez a traktor
csatlakozo hidraulikus csatlakozo. lemezéhez.

fliggetlen olajjal.

Kiegészit6k

Kit inga, hogy elsimitsa az egyenetlenségeket a
terileten.



b

Alapfelszereltség:

2 kerekes kerék készlet a mélység
bedllitdsahoz.

Allithaté hidraulikus szonda kettés m(ikodésii hengerrel.

Mélységvezérl§ kerék.

Onkend miszaki mianyagok a az alkatrészek kdzétti relativ mozgasokhoz.
Rotor 12 specialis NB nylon menettel.

MOD.

PXR070
IXB001

PACO074

PAC 075
Elektromos vezérlés 2 funkcid (tarcsa motor és
érzékeld)

PAC 076
Elektromos vezérlés 2 funkcid (tarcsa motor és
érzékeld) és 2 henger

PAC 077
Elektromos vezérlés 2 funkcid (tarcsa motor és
érzékelG) és 3 henger
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CAT

L/MIN

35
35

L/MIN

15
15

L/MIN | RPM s
- 540 (1" 3/826
10 - -
10 - -

Gép specifikacio



IMAGEN 5. ALCANCE DEL DISCO Modelo B min B MAX

R PDF600+PPRS00 1450mm 2400mm
) MAX

B min PDF800+PPR500 1550mm 2500mm

PDF600+PPR700 1650mm 2800mm

PDF800+PPR700 1750mm 29500mm




